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1. INNLEDNING

Telemark Fylke, som er landets 6. stor-
ste fylke, har et ferskvannsareal pd ca.
1129 km?. Dette utgjor ca. 7,4% av fyl-
kets totale areal og plasserer dermed
Telemark pa 2. plass i landssammenheng.

Ut fra arealbetraktninger og befolk-
ningsmengden i fylket, medforer dette en
befolkningstetthet pd 11,4 personer pr.
landareal og 143 petsoner pr. vannareal.

Hvis man antar en gjennomsnittlig av-
rennig pa ca. 30 1/s. km? for hele fylket,
gir dette pd arsbasis en vannmengde pa
ca. 14,5 x 10° m®. Teoretisk sett har da
hver person i Telemark ca. 85 millioner
liter vann til sin disposisjon. Man kan
med andre ord trygt si at Telemark er
et vannrikt fylke.

P3 tross av denne vannrikdommen opp-
star det, i stadig flere omrader av fylket,
konflikter om bade vannmengder og vann-
kvalitet. Tidligere var disse konfliktene
vesentlig knyttet til de sterkt urbaniserte
nedre deler av fylket, dvs. i Grenlands-
omtadet. I de senere &r har man imidler-
tid sett en gkende tendens til at konflik-
ter oppstar ogsd i andre deler av fylket.

Denne erkjennelsen medferte at Fylkes-
tinget den 5. desember 1975 vedtok at
det skulle lages en plan for bruken av
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vassdragene i fylket. Vannbruksplanleg-
ging ble derfor relativt tidlig introdusert
som en ngdvendig planleggingsform i
Telemark Fylke.

2. HOVEDVASSDRAG

I hovedtrekk kan man inndele vass-
dragene i Telemark Fylke i 4 hovedvass-
drag (fig. 1).

1. Skiensvassdraget

2. Arendalsvassdraget

3. Kragerg/Drangedalsvassdraget
4. Siljanvassdraget.

Av disse 4 vassdragene er Skiensvass-
draget det desidert storste (tabell 1). Ned-
slagsfeltet for dette vassdraget dekker
65—70% av fylkets totale areal, noe som
gir en midlere vannforing i Skienselva pa
ca. 300 m*/s.

Arendalsvassdraget, fylkets nest storste
vassdrag, renner etter samlpp Fyresvatn/
Nisser inn i Aust-Agder og ut i fjorden
ved Arendal. Den delen av Arendalsvass-
dragets nedslagsfelt som ligger i Telemark
utgjor ca. 15% av fylkets totale areal.

Kragero/Drangedalsvassdraget, ligger 1
sin helhet i Telemark og munner ut i
Kilsfjorden ved Kragers. Nedslagsfeltet
for dette vassdraget utgjor ca. 8% av
fylkets totale areal.

Den delen av Farrisvassdraget som lig-
ger i Telemark fylke kalles for Siljan-
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Figur 1. Quersikt over hovedvassdragene i Telemark.

Nr. 1: Skiensvassdraget
Nr. 2: Arendalsvassdraget

Nr. 3: Kragero/Drangedalsvassdraget

Nr. 4: Siljanvassdraget.

vassdraget. Vassdraget kommer fra Mykle-
vann i Buskerud, renner gjennom Siljan i
Telemark og munner ut i Farris. Den de-
len av vassdragets nedbotfelt som ligger
i Telemark utgjor bare 1,4% av fylkets
totale areal.
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3. BRUKERINTERESSER

Det er i store trekk de samme interes-
ser som gjor seg gjeldende i Telemarks-
vassdragene som i andre vassdrag i landet.
Det som imidlertid adskiller Telemark
(og Dstfold) fra andre fylker er kanalene.
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Tabell 1. Hydrologiske data over hovedvassdragene i Telemark.

Midlere Midlere
Vassdrag Nedslagsfelt|&rstillgp|vannfgring
km2 mill.m3 m3/s

Skiensvassdraget,

til utlgp Norsjg 9975 9410 300
- Pstre gren;til Norsjg 5200 4400 140
- Midtre gren " " 1000 930 30
- Vestre gren " " 3360 3761 120
Arendalsvassdraget til

fylkesgrensen mot

Aust-Agder 2298 2208 70
Kragerg/Drangedalsvass-

draget 1209 1092 35
Siljanvassdraget til

fylkesgrensen mot

Buskerud/Vestfold 256 215 7

I Skiensvassdraget er det to kanaler:
Skien — Norsjo og Norsjo — Bandak-
kanalen. Disse gjor at man, ved hjelp av
8 loftesteder, kan reise med bit helt fra
fjorden og opp til Dalen i Tokke kom-
mune, ca. 72 m.o.h., en strekning pa ca.
12 mil. Spesielt er Norsjg-Bandakkanalen
en viktig turistattraksjon. I 1980 fraktet
passasjerbiten Victoria ca. 10400 passa-
sjerer pa denne strekningen. Foruten ka-
nalenes store transportmessige betydning
for flere andre brukerinteresser (eks. in-
dustri) er disse kanalene av stor nasjonal
kulturhistorisk verdi.

4. KONFLIKTER

De konflikttyper som gjor seg gjeldende
i Telemark er av typen kvalitet- eller
kvantitetskonflikter. I flere tilfelle oppstar
kvalitetskonfliktene som en folge av re-
dusert kvantitet (eks. vassdragsregulerin-
ger), dvs. en sekunder effekt. I andre

VANN-1-82

tilfelle som en primzr effekt ved at be-
lastningen er storre enn det vassdraget
normalt kan motta. Arsaken(e) til kon-
fliktene, om de er av primer, sekunder
eller tertier karakter, har betydning for
hvilke virkemidler som kan/ber iverk-
settes.

P3 grunn av Skiensvassdragets relative
storrelse (65—70% av fylkets areal) er
det i dette vassdraget man har de fleste
konfliktene. Videre er det ogsd her man
har de sterkeste konfliktene. Av relativt
klare konflikter i dette vassdraget kan
det nevnes:

— Qure Telemark (eks. Kjelavassdraget).
Konflikter mellom reguleringsinteres-
sene og naturvern-, resipient-, vann-
forsynings- og fiskeinteressene.

— Mosvatn. Konflikter mellom vannfor-
synings-, resipient- og kraftforsynings-
interessene.
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— Rjukan-omridet. Konflikter mellom
vassdragsreguleringer og  resipient-,
rekreasjon- og maturverninteressene.

— Notodden-omrédet. Konflikter mellom
resipient-, vannforsynings- (Kloumann-
sjeen) og rekreasjonsinteressene.

— Bo-elva. Konflikter pd grunn av for-
urensning. Serlig mellom vannforsy-
nings-, jordbruks- og rekreasjonsinte-
ressene. Ogsd konflikter med regule-
ringsinteressene.

— Norsjo. Konflikter mellom drikke-
vanns- og de fleste andre interessene.

— Skienselva. 1 deler av Skienselva er
det sterke konflikter mellom omridenes
bruk som tesipient og andre bruker-
interesser, f.eks. rekreasjon ved sports-
fiske.

Utslipp av trefiber, bark og kvist har
fort til oppgrunning av elvebunnen
og dermed skapt problemer for bat-
trafikken.

5. STATUS FOR VANNBRUKS-
PLANARBEIDET

Arbeidet med vannbruksplanlegging i
Telemark har sin forankring i Fylkets-
tingets vedtak av 5. desember 1975, da
det enstemmig ble besluttet at det skulle
lages en bruksplan for vassdragene i fyl-
ket. En slik plan skulle ta hensyn til de
enkelte brukerne i vassdraget og veie
deres interesser mot hverandre.

Pa bakgrunn av dette vedtaket ble
NIVA i 1976 bedt om & bidra til 4 ut-
arbeide en slik plan. Et mindre omride
i fylket — Boelva — ble s& utpekt som
proveomrdde for denne type planlegging.
Rapporten «Skisse til vannbruksplan for
Beelva» (1), angir mer hva en vannbruks-
plan ber inneholde, enn det & vare en
konkret plan for praktisk bruk. I 1979
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sjerte hjelp til 3

engasjerte sd fylkeskommunen ingenigr-
firma Vidar Tveiten (2) for & utarbeide
et forprosjekt for vannbruksplan for de-
ler av Skiensvassdraget. Her ble frem-
tidsmulighetene for anvendelse av Norsjo
som drikkevannskilde og konsekvenser
ved overforing av Hjartdpla til Tinnelva
vurdert. De konklusjoner som fremkom
og de erfaringer man fikk pid bakgrunn
av disse to prosjektene, har vart meget
verdifulle for hvordan det videre vann-
bruksplanarbeidet ber legges opp.

Foruten sektorutredninger knyttet til
avlops- og resipientforholdene i fylket, har
Fylkeskommunen ikke hatt kapasitet til
4 viderefore denne samordnede planleg-
ging i noen serlig grad.

6. VANNATLAS

En av de erfaringer man bla. fikk fra
de to nevnte prosjektene, var nedvendig-
heten av & ha en kartografisk fremstilling
av det informasjonsgrunnlag som vann-
bruksplanen skal bygge pi. Dette med-
forte at Fylkeskommunen i 1981 enga-

a utarbeide slike kart.
Disse kartene vil s inngé i et «vannatlas»
for Telemark fylke. Formalet med et slikt
atlas er:

1: gi en kartfremstilling av relevant in-
formasjon, samt oppnd en systema-
tisering av dataene.

2: gi grunnlag for 4 vurdere hvilke
vannforekomster som man har/ikke
har informasjon om.

3: gi grunnlag for & vurdere behovet
for videre/nye vassdragsundersgkel-
ser.

4: gi et integrert og oversiktlig bilde
av vassdraget.

5: gjore datamaterialet mer tilgjengelig
og interessant for allmenheten.
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6: danne grunnlag for videre wvann-
bruksplanlegging.

5 kart i malestokken 1:650 000 er ut-
arbeidet. Det forste av disse git en over-
sikt over vassdragene, administrative gren-
ser, tettsteder og heydesoner. De fire
andre kartene gir en oversikt over vann-
kjemiske forhold (pH, nitrat, alkalinitet,
kalsium) 1 fylket.

Kartene foreligger i A-3 format og er
trykt i farger.

7. VIDERE ARBEID

For 4 viderefgre vannbruksplanarbeidet
er det et primert krav at man har over-
sikt over det npdvendige datamaterialet.
Dette foreligger idag spredt hos forskjel-
lige sentrale og lokale etater/institusjo-
ner og i et uoversiktlig stort antall ut-
redninger. En oversikt over og systema-
tisering av dette informasjonsgrunnlaget
ma gis hey prioritet.

For 3 lette tilgjengeligheten og over-
siktligheten av datagrunnlaget er det hen-
siktsmessig med EDB-lagring av denne.
Foruten & fungere som et rent lagrings-
medium, vil et avansert EDB-anlegg
kunne bearbeide og sammenstille denne
informasjonen. Videre kan man, ved &
legge kartinformasjon inn pd database,
f2 muligheter for kobling av kart og re-
gistre. Dermed kan data om vannforhold
knyttes direkte til et kartbilde og presen-
teres ved hjelp av EDB, (figur 2). Tele-
mark Fylkeskommune vurderer na, i
samarbeid med Fylkeskartkontoret, en
oppbygging av et EDB-basert vannressurs-
register for Telemark.

Siden vannbruksplanen skal behandle,
avveie og foresld tiltak knyttet til de en-

kelte brukerinteressene i vassdraget er det
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nodvendig med retningslinjer og meto-
dikk for hvordan denne avveiingen kan/
skal gjores. Utvikling av bruksformindika-
torer og vannkvalitetsindekser vil trolig
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Figur 2.

Kobling og bearbeiding av register- og
Fkartinformasjon wved hjelp av EDB.

veere til stor nytte ved en slik avveiing
og nar vedtak skal fattes. Det legges der-
for vekt pa & fi utviklet slike indikatorer
og indekser.

En kartlegging av de enkelte bruker-
interessenes aktuelle og planlagte behov i
vassdraget er en 4penbar nedvendighet.
De sektorplaner som disse utarbeider vil
da samtidig gi informasjon om aktuelle
og potensielle konflikter.

For & kunne holde et ajourfert data-
grunnlag, samtidig som dette suppleres
med viten om andre omrdder i fylket,
er det viktig at vanndragsunderspkelsene
viderefgres. Bide Staten og Fylket har
egne vassdragsovervikningsundersokelser i
fylket. I tillegg utforer kommunene en
del lokale underspkelser.
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Produksjon av kart til «vannatlaset»
er bare si vidt begynt, og man tar sikte
pd & kunne 3 ferdig 3—4 nye produk-
sjonsserier i 1982. Hvilke tema som skal
inngd i den neste produksjonsserien er
det ikke tatt endelig stilling til.

Norsjo — som idag er drikkevannskilde
for ca. 50.000 personer i Skien kommune
— er ifplge de vannundersgkelser som er
utfert i en intermedizer forurensningssitua-

sjon, som gjor det usikkert om Norsjo
kan benyttes som fremtidig drikkevanns-
kilde for 'Skien. En vannbruksplan for
Norsjo planlegges ferdig til hovedrullerin-
gen av fylkesplanen i 1983/84.

En mer utfyllende oversikt over status
og handlingsprogram for det videre vann-
bruksplanarbeid i Telemark fremkommer
av fylkesplanrapport nr. 1, 1982. (3).
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